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GRAN POTENCIA Y EFICIENCIA

EY 74A2 EY 79A2

Rotación Baja

Ejemplo de uso 

(sierra perforadora) 

diámetro en mm

Alta

H 300 min-1
Acero al carbono: Ø 15-25

Acero inoxidable: Ø 10-15
1.000 min-1

M 200 min-1
Acero al carbono: Ø 25-

Acero inoxidable: Ø 15-25
670 min-1 

L 150 min-1
Acero al carbono: Ø 30-

Acero inoxidable: Ø 20-
500 min-1 

NUEVA FUNCIÓN DE CONTROL 

DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN

Ahora el usuario tiene la posibilidad de elegir entre tres 
velocidades distintas de rotación (H / M / L - high / medium / low) – 

de acuerdo con la velocidad máxima indicada de las sierras 
perforadoras de metal. De esta manera se consigue una potencia 

uniforme, a pesar de una alta carga, hasta terminar el proceso 
de trabajo. Además el giro de la sierra perforadora se reduce 

mucho y se protege la superficie – especialmente cuando se 
trabaja acero inoxidable u otros materiales delicados.

Sierras sin control de 

velocidad de rotación

Sierras con control de 

velocidad de rotación
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Puede encontrar todas las informaciones importantes sobre las herramientas eléctricas para 
profesionales, las baterías Ion-Litio y los cargadores en nuestra página web. Además ofrecemos 
la posibilidad de ampliar el tiempo de garantía de nuestra herramientas con baterías Ion-Litio a 
3 años. Y de las baterías y cargadores a 2 años. Este servicio es gratuito, siempre y cuando haga 
el registro online de su nueva máquina dentro de 30 días a partir de la fecha de compra. Lea 
el código QR o visite nuestra página web www.panasonic-powertools.eu/pt/registration.htm, 
dónde puede ampliar la garantía de su máquina a 3 años.

EY 75A7

El nuevo modo de taladro para tornillos autorroscantes arranca con alta velocidad 
para realizar el pretaladro y a continuación cambia al modo H (taladro alto) para 
atornillar a toda potencia. Hacia el final del proceso de atornillado, el destornillador 
ergonómico cambia al modo S (taladro suave) para proteger el tornillo o el material de 
daños (inferior a Ø 4 x 15 mm).

NUEVO MODO DE TALADRO PARA 

TORNILLOS AUTORROSCANTES

Varias posibilidades de ajuste para diferentes usos

Duro

Medio Suave

Modo para tornillos autorroscantes

3 aNos de garantia     
  i solo tiene que registrarse

www.panasonic-powertools.eu/pt/registration.htm
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21,6 V 4,2 Ah EY 7460 LS2S (BLACK EDITION)

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,45 kg (incl. batería)

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Carcasa compacta

 Incl. segunda batería

519,43 € 628,51 €

 

TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA

18 V 5,0 Ah EY 74A2 LJ2G 

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Nuevo motor de alto rendimiento sin escobillas

 Nueva función de control de velocidad de rotación

 Nuevo interruptor híbrido, arranque suave

 Nuevas pinzas extremadamente duras

 Indicador de nivel de carga, presilla de cinturón, luz LED

 Carcasa compacta (178 mm), nuevo diseño “carbono”

 Incl. segunda batería

506,73 € 613,14 €

Voltaje 21,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 85 min.
Batería 2 x EY 9L62 B
Peso (incl. batería) 2,45 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 100–400 / 350–1.500
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 42 / 63 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga con EY 0L82 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,05 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 20–480 / 70–1.580
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 32 / 50 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

18 V 5,0 Ah EY 7450 LJ2S (BLACK EDITION)

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,15 kg (incl. batería)

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Carcasa compacta y luz LED

 Incl. segunda batería

519,43 € 628,51 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,15 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 50–430 / 160–1.650
Torsión máxima (atornillado suave/ duro) 40 / 57 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

EY 74A1 X (BLACK EDITION)

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Carcasa compacta y luz LED

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

201,93 € 244,33 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 1,95 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 
(baja / alta) en min-1

80–600 / 220–1.750

Torsión máxima con EY 9L54 B 
(atornillado suave / duro)

32 / 42 Nm

Posiciones de atornillado 18 + taladro

18 V EY 7450 X (BLACK EDITION)

 Como EY 7450 LJ2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

201,93 € 244,33 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,15 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 
(baja / alta) en min-1

50–430 / 160–1.650

Torsión máxima con EY 9L54 B 
(atornillado suave / duro)

40 / 57 Nm

Posiciones de atornillado 18 + taladro

18 V         14,4 V     

18 V 3,0 Ah EY 74A2 PN2G 

 Potente batería 3,0 Ah Ion-Litio

 Nuevo motor de alto rendimiento sin escobillas

 Nueva función de control de velocidad de rotación

 Nuevo interruptor híbrido, arranque suave

 Nuevas pinzas extremadamente duras

 Indicador de nivel de carga, presilla de cinturón, luz LED

 Carcasa compacta (178 mm), nuevo diseño “carbono”

 Incl. segunda batería

379,73 € 459,47 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga con EY 0L82 B (carga útil / total) 45 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L53 B
Peso (incl. batería) 1,8 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 20–480 / 70–1.580
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 32 / 50 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

18 V EY 74A2 X 

 Como EY 74A2 LJ2G / PN2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

214,63 € 259,70 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 0L82 B y EY 9L54 B
(carga útil / total)

65 / 80 min.

Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,05 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 
(baja / alta) en min-1

20–480 / 70–1.580

Torsión máxima con EY 9L54 B (atornillado suave / duro) 32 / 50 N
Posiciones de atornillado 18 + taladro

18 V         14,4 V     
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12 V 2,8 Ah EY 6409 NQKW 

 Potente batería 2,8 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,8 kg (incl. batería)

 Dos velocidades

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Incl. segunda batería

227,33 € 275,06 €

Voltaje 12 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,8 Ah (Ni-MH)
Tiempo de carga (carga total) 45 min.
Batería 2 x EY 9200 B
Peso (incl. batería) 1,8 kg
Acoplamiento 1,0 – 5,4 Nm
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 22 / 33 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA

14,4 V EY 7443 X (BLACK EDITION)

 Como EY 7443 LS2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

201,93 € 244,33 €

14,4 V 4,2 Ah EY 7443 LS2S (BLACK EDITION)

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,85 kg (incl. batería)

 Función automática    Protección “Kick-Back”

 Acoplamiento de 18 niveles + taladro

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

  Estabilización electrónica de velocidad de rotación 

 y freno de motor

 Incl. segunda batería

494,03 € 597,77 €

14,4 V 4,2 Ah EY 7441 LS2S

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,75 kg (incl. batería)

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Presilla de cinturón, empuñadura suave y luz LED

 Incl. segunda batería

455,93 € 551,67 €

14,4 V EY 7441 X

 Como EY 7441 LJ2S / LF2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

160,02 € 193,62 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 1,85 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 60–400 / 160–1.400
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 28 / 41,5 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con batería EY 9L45 B 
(carga útil / total)

50 / 60 min.

Peso (incl. batería EY 9L45 B) 1,85 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L45 B 
(baja / alta) en min-1

60–400 / 160–1.400

Torsión máxima con EY 9L45 B (atornillado suave / duro) 28 / 41,5 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 1,75 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 70–400 / 200–1.400
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 28 / 41,5 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con batería EY 9L45 B 
(carga útil / total)

50 / 60 min.

Peso (incl. batería EY 9L45 B) 1,75 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L45 B 
(baja / alta) en min-1

70–400 / 200–1.400

Torsión máxima con EY 9L45 B (atornillado suave / duro) 28 / 41,5 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

15,6 V 2,8 Ah EY 6432 NQKW

 Potente batería 2,8 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,0 kg (incl. batería)

 Dos velocidades

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Incl. segunda batería

290,83 € 351,90 €

Voltaje 15,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,8 Ah (Ni-MH)
Tiempo de carga (carga total) 45 min.
Batería 2 x EY 9230 B
Peso (incl. batería) 2,0 kg
Acoplamiento 1,0 – 6,9 Nm
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 28 / 34,5 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro

14,4 V 2,0 Ah EY 7441 LF2S 

 Potente batería 2,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,5 kg (incl. batería)

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Presilla de cinturón, empuñadura suave y luz LED

 Incl. segunda batería

252,73 € 305,80 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 35 / 40 min.
Batería 2 x EY 9L47 B
Peso (incl. batería) 1,5 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 70–400 / 200–1.400
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 25,2 / 37,5 Nm
Posiciones de atornillado 18 + taladro
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10,8 V 1,5 Ah EY 7430 LA2S

  Potente batería 2,0 Ah Ion-Litio

  10,8V clase de potencia

  Peso ligero de 1,0 kg (incl. batería)

  Alto rendimiento con máx. 20 Nm

  Velocidad de rotación sin carga

  - baja 110 – 400 min-1 (rpm)

 - alta 320 – 1.300 min-1 (rpm)

 Incl. segunda batería

170,00 € 205,70 €

Voltaje 10,8 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga total) 40 / 50 min.
Batería 2 x EY 9L32 B
Peso (incl. batería) 1,0 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) en min-1 110–400/320–1.300
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 15 / 20 Nm
Posiciones de atornillado 17 + taladro

TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA

2,4 V 2,8 Ah EY 6220 NQ

 Batería de alto rendimiento Ni-MH 2,8 Ah

 Peso ligero de 0,43 kg (incl. batería)

 1/4” hexágono interior

 Dos velocidades

 Bloqueo de transmisión para ajuste manual

 Rotación derecha / izquierda

 Sencillo cambio de posiciones

 Incl. una batería

163,83 € 198,23 €

Voltaje 2,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,8 Ah (Ni-MH)
Tiempo de carga (carga total) 45 min.
Batería 1 x EY 9221 B
Peso (incl. batería) 0,43 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) 200 / 400 min-1

Torsión máxima / Posiciones de atornillado 2,9 Nm / varios
Torque de acople 0,4 – 2,0 Nm

3,6 V 1,5 Ah EY 7411 LA1C

 Como EY 7411 LA1S

 Sin cargador

 Incl. una batería

201,93 € 244,33 €

Voltaje 3,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga total) 30 min.
Batería 1 x EY 9L10 B
Peso (incl. batería) 0,5 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) 200 / 600 min-1

Torsión máxima / Posiciones de atornillado 4,4 Nm / 21
Torque de acople ca. 0,3 – 2,9 Nm

3,6 V 1,5 Ah EY 7410 LA1C

 Como EY 7410 LA2S

 Sin cargador

 Incl. una batería

171,45 € 207,45 €

Voltaje 3,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga total) 30 min.
Batería 1 x EY 9L10 B
Peso (incl. batería) 0,5 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) 200 / 600 min-1

Torsión máxima / Posiciones de atornillado 4,4 Nm / 21
Torque de acople ca. 0,3 – 2,9 Nm

3,6 V 1,5 Ah EY 7411 LA1S

 Batería 1,5 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 0,5 kg (incl. batería)

 Función de cuento de los procesos de atornillado

 1/4” hexágono interior

 21 niveles de acople

 Desconexión electrónica de acople

 Luz LED

 Incl. segunda batería

273,05 € 330,39 €

Voltaje 3,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga total) 30 min.
Batería 1 x EY 9L10 B
Peso (incl. batería) 0,5 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) 200 / 600 min-1

Torsión máxima / Posiciones de atornillado 4,4 Nm / 21
Torque de acople ca. 0,3 – 2,9 Nm

3,6 V 1,5 Ah EY 7410 LA2S 

 Batería 1,5 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 0,5 kg (incl. batería)

 1/4” hexágono interior

 21 niveles de acople

 Desconexión electrónica de acople

 Luz LED

 Incl. segunda batería

242,00 € 292,82 €

Voltaje 3,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga total) 30 min.
Batería 2 x EY 9L10 B
Peso (incl. batería) 0,5 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) 200 / 600 min-1

Torsión máxima / Posiciones de atornillado 4,4 Nm / 21
Torque de acople ca. 0,3 – 2,9 Nm

DESTORNILLADOR DE BATERÍA PLEGABLE AJUSTABLE
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TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA Y DESTORNILLADOR DE BATERÍA 

PLEGABLE AJUSTABLE (ION-LITIO) – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 18 V 18 V

MODELO EY 74A2 LJ2G EY 74A2 PN2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ) EY 9L53 B(PN)

Tornillos

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 4,1 mm x 25 mm Aprox. 1.450 Aprox. 880

Tornillos de madera en madera de pino** Ø 8 mm x 80 mm Aprox. 390 Aprox. 230

Tornillos autorroscantes en paneles 
de OSB* Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm Aprox. 1.200 Aprox. 710

Taladro de traviesas* Alicatado de cerámica 16 mm + tablero 
contrachapado 12 mm Ø 65 mm x 28 mm Aprox. 50 Aprox. 30

Taladro de traviesas**  Alicatado de cerámica 16 mm + tablero 
contrachapado 12 mm Ø 80 mm × 28 mm Aprox. 30 Aprox. 17

Taladro de traviesas en madera* Placa de yeso 12,5 mm + tablero con-
trachapado 12 mm Ø 68 mm × 24,5 mm Aprox. 90 Aprox. 55

Sierra
Sierra circular madera* Placa de yeso 12,5 mm + tablero con-

trachapado 12 mm Ø 50 mm, t = 24,5 mm Aprox. 50 Aprox. 30

Sierra circular madera* Placa de yeso 12,5 mm + tablero con-
trachapado 16 mm Ø 50 mm, t = 28,5 mm Aprox. 50 Aprox. 30

Taladro

Taladros en chapa metálica* Ø 21 mm t = 1,6 mm Aprox. 45 Aprox. 25

Taladros en chapa metálica** Ø 25 mm t = 1,6 mm Aprox. 85 Aprox. 50

Taladros en chapa metálica** Ø 33 mm t = 1,6 mm Aprox. 70 Aprox. 40

Taladros en madera de pino* Ø 18 mm x 120 mm Aprox. 140 Aprox. 80

Taladros en madera de pino* Ø 21 mm x 120 mm Aprox. 140 Aprox. 80

Taladros en madera de pino** Ø 30 mm x 40 mm Aprox. 250 Aprox. 150

El resultado de la medición puede variar según condiciones de ensayo. Todas las indicaciones se refieren a una carga de batería en cada caso. 

* modo alto   ** modo bajo

DESTORNILLADOR DE BATERÍA PLEGABLE AJUSTABLE

2,4 V 2,8 Ah EY 6220 N

 Como EY 6220 NQ

 Sin cargador

 Incl. una batería

125,73 € 152,13 €

Voltaje 2,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,8 Ah (Ni-MH)
Tiempo de carga (carga total) 45 min.
Batería 1 x EY 9221 B
Peso (incl. batería) 0,43 kg
Velocidad de rotación sin carga (baja / alta) 200 / 400 min-1

Torsión máxima / Posiciones de atornillado 2,9 Nm / varios
Torque de acople 0,4 – 2,0 Nm

VOLTAJE 21,6 V 14,4 V 14,4 V

MODELO EY 7460 LS2S EY 7443 LS2S EY 7441 LS2S

BATERÍA EY 9L62 B(LS) EY 9L45 B(LS) EY 9L45 B(LS)

Tornillos

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 4,1 mm x 25 mm 1.700 1.200 1.200

Tornillos de madera en madera de pino** Ø 8 mm x 80 mm 570 - -

Tornillos autorroscantes en paneles 
de OSB* Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm 1.200 750 750

Taladro

Taladros en placa de yeso + 
tablero contrachapado*

Placa de yeso 12,5 mm + tablero de con-
trachapado 12 mm Ø 68 mm x 24,5 mm 190 - -

Taladros en placa de yeso + 
tablero contrachapado**

Placa de yeso 12,5 mm + tablero de con-
trachapado 12 mm Ø 125 mm × 24,5 mm 45 - -

Taladros en placa de yeso + 
tablero contrachapado sierra perforadora*

Placa de yeso 16 mm + tablero de con-
trachapado 12 mm Ø 50 mm × 28 mm - - -

Agujeros en paneles de OSB* Ø 13 mm t = 1,6 mm - - -

Agujeros en paneles de OSB* Ø 21 mm t = 1,6 mm 65 25 25

Agujeros en paneles de OSB** Ø 33 mm t = 1,6 mm 65 20 20

Taladros en madera de pino* Ø 18 mm x 120 mm 150 95 95

Taladros en madera de pino* Ø 21 mm x 120 mm - - -

Taladros en madera de pino** Ø 30 mm x 40 mm 210 150 150 
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18 V 5,0 Ah EY 7552 LJ2S (BLACK EDITION)

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,6 kg (incl. batería)

 Tamaño compacto: Largo 214 mm

 Torsión máxima 470 Nm

 Nuevo diseño de taladro doble

 Control de velocidad variables

 Freno electrónico

 Incl. segunda batería

760,73 € 920,48 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,6 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 1.550 min-1

Torsión máxima 470 Nm
Impulsos/minuto (M12 nuez) 0 - 2.400

18 V 5,0 Ah EY 75A7 LJ2G 

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Nuevo motor de alto rendimiento sin escobillas

 Nuevo modo de taladro para tornillos autorroscantes

 Nuevo interruptor híbrido y nuevo diseño “carbono”

 3 posiciones de atornillado (baja / media / alta)

 Indicador de nivel de carga, presilla de cinturón, luz LED

 Carcasa compacta (118 mm)

 Incl. segunda batería

582,93 € 705,34 €

18 V EY 7552 X (BLACK EDITION)

 Como EY 7552 LJ2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

379,73 € 459,47 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga con EY 0L82 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 1,7 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 0–2.500 / 0–1.450 / 0–950

Torsión máxima (baja / media / alta) 26 / 120 / 160 Nm

Impacto (bajo / medio / alto) en min-1 0–1.900 / 0–2.900 / 0 – 3.100

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,6 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 
(baja / alta) 

0 – 1.550 min-1

Torsión máxima con EY 9L54 B 470 Nm
Impulsos/minuto con EY 9L54 B (M12 nuez) 0 - 2.400

DESTORNILLADOR ERGONÓMICO DE BATERÍA (ATORNILLADOR DE IMPACTO)

TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA Y DESTORNILLADOR DE BATERÍA 

PLEGABLE AJUSTABLE (ION-LITIO) – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 3,6 V

MODELO EY 7410 LA2S EY 7411 LA1S

BATERÍA EY 9L10B (LA) EY 9L10B (LA)

Tornillos
Tornillos de madera en madera blanda Ø 3,1 mm x 13 mm 600 600

Tornillos en chapa de metal (pre-taladro) M5 x 8 mm 1.000 1.000

Taladro Agujeros en paneles de OSB t = 1 mm, Ø 2 mm 85 85

TALADRO ATORNILLADOR DE BATERÍA Y DESTORNILLADOR DE BATERÍA 

PLEGABLE AJUSTABLE (NI-MH) – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 15,6 V 12 V 2,4 V

MODELO EY 6432 NQKW EY 6409 NQKW EY 6220 NQ

Tornillos

Tornillos de madera en madera de pino

Ø 4 mm x 25 mm - 525 -

Ø 6,5 mm x 64 mm 480 - -

Ø 3,5 mm x 20 mm - - 280 

Tornillos autorroscantes en paneles 
de OSB t = 1,2 mm, Ø 3 mm x 13 mm - 730 -

Tornillos de madera en madera de pino t = 38 mm, Ø 36 mm 120 - -

V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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DESTORNILLADOR ERGONÓMICO DE BATERÍA (ATORNILLADOR DE IMPACTO)

18 V 3,0 Ah EY 75A2 PN2G (BLACK EDITION)

 Potente batería 3,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,55 kg (incl. batería)

 1/2“ cuadrado exterior

 Motor sin cepillo e interruptor eléctrico

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Presilla de cinturón y luz LED

 Incl. segunda batería

468,63 € 567,04 €

18 V 5,0 Ah EY 75A2 LJ2G (BLACK EDITION)

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,65 kg (incl. batería)

 1/2“ cuadrado exterior

 Motor sin cepillo e interruptor eléctrico

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Presilla de cinturón y luz LED

 Incl. segunda batería

595,63 € 720,71 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 1,65 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 2.300 min-1

Torsión máxima (baja / media / alta) 50 / 140 / 205 Nm
Posiciones de potencia (baja / media / alta) 3

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 45 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L53 B
Peso (incl. batería) 1,55 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 2.300 min-1

Torsión máxima (baja / media / alta) 50 / 140 / 200 Nm
Posiciones de potencia (baja / media / alta) 3

18 V 3,0 Ah EY 75A7 PN2G 

 Potente batería 3,0 Ah Ion-Litio

 Nuevo motor de alto rendimiento sin escobillas

 Nuevo modo de taladro para tornillos autorroscantes

 Nuevo interruptor híbrido y nuevo diseño “carbono”

 3 posiciones de atornillado (baja / media / alta)

 Indicador de nivel de carga, presilla de cinturón, luz LED

 Carcasa compacta (118 mm)

 Incl. segunda batería

455,93 € 551,67 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga con EY 0L82 B (carga útil / total) 45 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L53 B
Peso (incl. batería) 1,5 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 0–2.500 / 0–1.450 / 0–950

Torsión máxima (baja / media / alta) 26 / 120 / 160 Nm
Impacto (bajo / medio / alto) en min-1 0–1.900 / 0–2.900 / 0 – 3.100

18 V 3,3 Ah EY 75A7 X

 Como EY 75A7 LJ2G / PN2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

271,78 € 328,85 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 1,7 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 
en min-1

0–2.500 / 0–1.450 / 0–950

Torsión máxima con EY 9L54 B 
(baja / media / alta)

26 / 120 / 160 Nm

Impacto con EY 9L54 B (bajo / medio / alto) en min-1 0–1.900 / 0–2.900 / 0 – 3.100

18 V         14,4 V     

14,4 V 4,2 Ah EY 7549 LS2S (BLACK EDITION)

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,85 kg (incl. batería)

 Taladrar, atornillar, con impacto

 Broquero de cambio rápido 1/4” hexágono interior /

 1/2“ cuadrado exterior

 21 niveles de acople

 Incl. segunda batería

608,33 € 736,07 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 1,85 kg
Velocidad de rotación sin carga 380 – 1.200 min-1

Torsión máxima (baja / alta) 9 / 26 Nm
Acoplamiento 0,7 – 4,4 Nm

14,4 V EY 7549 X (BLACK EDITION)

 Como EY 7549 LS2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

265,43 € 321,17 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con batería EY 9L45 B 
(carga útil / total)

50 / 60 min.

Peso (incl. batería EY 9L45 B) 1,85 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L45 B 380 – 1.200 min-1

Torsión máxima con EY 9L45 B (baja / alta) 9 / 26 Nm
Acoplamiento 0,7 – 4,4 Nm

EY 75A2 X (BLACK EDITION)

 Como EY 75A2 LJ2G / PN2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

278,13 € 336,53 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 1,65 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 0 – 2.300 min-1

Torsión máxima (baja / media / alta) 
con EY 9L54 B

50 / 140 / 205 Nm

Posiciones de potencia (baja / media / alta) 3

18 V        14,4 V     
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DESTORNILLADOR ERGONÓMICO DE BATERÍA (ATORNILLADOR DE IMPACTO) – 

CAPACIDADES BATERÍA

VOLTAJE 18 V

MODELO EY 7552 LJ2S

BATERÍA EY9L54 B(LJ) 

Tornillos Tornillos SPAX en madera de pino Ø 8 mm x 80 mm Aprox. 230

Bulones de 
conexión

Pernos estándar M12 x 25 mm t = 10 mm 1 segundo Aprox. 720

Pernos estándar M16 x 25 mm t = 10 mm 2 segundos Aprox. 320

Pernos estándar M16 x 25 mm t = 10 mm 3 segundos 
con extensión Aprox. 200

Pernos de alta resistencia M16 x 25 mm t = 10 mm 2 segundos Aprox. 330

Pernos de alta resistencia M20 x 25 mm t = 10 mm 2,5 segundos Aprox. 280

Pernos de alta resistencia M24 x 25 mm t = 10 mm 3 segundos -

VOLTAJE 18 V

MODELO EY 75A7 LJ2G EY 75A7 PN2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ) EY 9L53 B(PN)

Tornillos
Tornillos de madera en madera de pino Ø 4,2 mm x 75 mm Aprox. 700 Aprox. 420

Tornillos autorroscantes en paneles de OSB Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm Aprox. 980 Aprox. 590

Bulones de 
conexión

Pernos estándar M16 x 25 mm t = 10 mm Aprox. 1.150 Aprox. 680

Pernos estándar M12 x 25 mm t = 10 mm Aprox. 2.700 Aprox. 1.600

Pernos de alta resistencia M12 x 25 mm t = 10 mm Aprox. 360 Aprox. 220

VOLTAJE 18 V

MODELO EY 75A2 LJ2G EY 75A2 PN2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ) EY 9L53 B(PN)

Tornillos

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 4,2 mm x 75 mm Aprox. 620 Aprox. 370

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 5,2 mm x 120 mm Aprox. 140 Aprox. 85

Tornillos autorroscantes en paneles de OSB* Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm Aprox. 1.050 Aprox. 640

Bulones de 
conexión

Pernos estándar* M16 x 25 mm t = 10 mm Aprox. 1.150 Aprox. 680

Pernos estándar* M14 x 25 mm t = 10 mm Aprox. 1.230 Aprox. 740

Pernos de alta resistencia* M12 x 25 mm t = 10 mm Aprox. 400 Aprox. 240

VOLTAJE 14,4 V

MODELO EY 7549 LS2S

BATERÍA EY 9L45 B(LS)

Taladrar Taladros en madera de pino* Ø 18 mm x 120 mm 90

Modo impacto
Tornillos autorroscantes en paneles de OSB Ø 21 mm t=1,6 mm 19

HUS Ø 6 mm x 60 en hormigón 450

Bulones de 
conexión Pernos de alta resistencia M12 x 25 mm t=10 mm 200

El resultado de la medición puede variar según condiciones de ensayo. Todas las indicaciones se refieren a una carga de batería en cada caso. 

* modo alto   ** modo bajo

DESTORNILLADOR ERGONÓMICO DE BATERÍA (ATORNILLADOR DE IMPACTO) 

CON FUNCIÓN MÚLTIPLE – CAPACIDADES DE BATERÍA



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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18 V 5,0 Ah EYC 216 LJ2G

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 74A2 X

 Destornillador ergonómico de batería EY 75A2 X

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L54 B con 5,0 Ah

 1 x cargador EY 0L82 B

 1 x EY 9 HX 111 E adaptador de broca

735,33 € 889,75 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Taladro atornillador de batería EY 74A2 X
Destornillador ergonómico de batería EY 75A2 X
Batería 2 x EY 9L54 B
Cargador EY 0L82 B
Adaptador de broca EY 9 HX 111 E 32 

JUEGOS DE HERRAMIENTAS €COMBO”

18 V 5,0 Ah EYC 215 LJ2G

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 74A2 X

 Destornillador ergonómico de batería EY 75A7 X

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L54 B con 5,0 Ah

 1 x cargador EY 0L82 B

735,33 € 889,75 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Taladro atornillador de batería EY 74A2 X
Destornillador ergonómico de batería EY 75A7 X
Batería 2 x EY 9L54 B
Cargador EY 0L82 B

10,8 V 1,5 Ah EYC 110 LA2L

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 7430

 Destornillador ergonómico de batería EY 7530

 Luz LED de batería EY 3732 B

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L32 B con 1,5 Ah

 1 x cargador EY 0L32 B

227,33 € 275,06 €

Voltaje 10,8 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 40 / 50 min.
Taladro atornillador de batería EY 7430
Destornillador ergonómico de batería EY 7530
Luz de batería EY 3732 B
Batería 2 x EY 9L32 B
Cargador EY 0L32 B

14,4 V 4,2 Ah EYC 215 LS2F

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 74A2 X

 Destornillador ergonómico de batería EY 75A7 X

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L54 B con 4,2 Ah

 1 x cargador EY 0L82 B

671,83 € 812,91 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Taladro atornillador de batería EY 74A2 X
Destornillador ergonómico de batería EY 75A7 X
Batería 2 x EY 9L45 B
Cargador EY 0L82 B

18 V 3,0 Ah EYC 215 PN2G

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 74A2 X

 Destornillador ergonómico de batería EY 75A7 X

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L54 B con 3,0 Ah

 1 x cargador EY 0L82 B

671,83 € 812,91 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 45 / 60 min.
Taladro atornillador de batería EY 74A2 X
Destornillador ergonómico de batería EY 75A7 X
Batería 2 x EY 9L53 B
Cargador EY 0L82 B

14,4 V 4,2 Ah EYC 216 LS2F

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 74A2 X

 Destornillador ergonómico de batería EY 75A2 X

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L45 B con 4,2 Ah

 1 x cargador EY 0L82 B

 1 x EY 9 HX 111 E adaptador de broca

671,83 € 812,91 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Taladro atornillador de batería EY 74A2 X
Destornillador ergonómico de batería EY 75A2 X
Batería 2 x EY 9L45 B
Cargador EY 0L82 B
Adaptador de broca EY 9 HX 111 E 32  

18 V 3,0 Ah EYC 216 PN2G

Juego de herramientas “Combo” compuesto por:

 Taladro atornillador de batería EY 74A2 X

 Destornillador ergonómico de batería EY 75A2 X

 2 x baterías Ion-Litio EY 9L53 B con 3,0 Ah

 1 x cargador EY 0L82 B

 1 x EY 9 HX 111 E adaptador de broca

671,83 € 812,91 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 45 / 60 min.
Taladro atornillador de batería EY 74A2 X
Destornillador ergonómico de batería EY 75A2 X
Batería 2 x EY 9L53 B
Cargador EY 0L82 B
Adaptador de broca EY 9 HX 111 E 32  



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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21,6 V 4,2 Ah EY 7960 LS2S (BLACK EDITION)

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,45 kg (incl. batería)

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor electrónico

 Rotación derecha / izquierda

 Mango delantero seguro y luz LED

 Incl. segunda batería

570,23 € 689,97 €

Voltaje 21,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 85 min.
Batería 2 x EY 9L62 B
Peso (incl. batería) 2,5 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 (baja / alta) 100–400 / 350-1.500 
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 42 / 63 Nm
Función de taladro de impacto (impactos/min.) 7.200 – 27.000 

18 V 5,0 Ah EY 79A2 LJ2G  

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Nuevo motor de alto rendimiento sin escobillas

 Nueva función de control de velocidad de rotación

 Nuevo diseño “carbono”

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Indicador de nivel de carga, presilla de cinturón, luz LED

 Carcasa compacta (188 mm) para mejor manejo

 Incl. segunda batería

519,43 € 628,51 €

18 V 5,0 Ah EY 7950 LJ2S (BLACK EDITION) 

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,3 kg (incl. batería)

 Acoplamiento de 18 niveles + taladro

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor, rotación derecha / izquierda

 Mango delantero seguro y luz LED

 Incl. segunda batería

570,23 € 689,97 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga con EY 0L82 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,1 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 (baja / alta) 30–470 / 70–1.580
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 32 / 50 Nm
Función de taladro de impacto (bajo / alto) 
en impactos/min.

540–8.500/1.260–28.400

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,3 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 (baja / alta) 50–430 / 160–1.650
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 40 / 57 Nm
Función de taladro de impacto (impactos/min.) 7.740 – 29.700

EY 79A2 X 

 Como EY 79A2 LJ2G / PN2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

227,33 € 275,06 €

14,4 V 4,2 Ah EY 7940 LS2S 

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,8 kg (incl. batería)

 Acoplamiento de 18 niveles + taladro

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor, rotación derecha / izquierda

 Mango delantero seguro y luz LED

 Incl. segunda batería

468,63 € 567,04 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 1,8 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 (baja / alta) 70–400 / 200–1.400
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 28 / 41,5 Nm
Función de taladro de impacto (impactos/min.) 7.200 – 25.200

18 V 3,0 Ah EY 79A2 PN2G 

 Potente batería 3,0 Ah Ion-Litio

 Nuevo motor de alto rendimiento sin escobillas

 Nueva función de control de velocidad de rotación

 Nuevo diseño “carbono”

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Indicador de nivel de carga, presilla de cinturón, luz LED

 Carcasa compacta (188 mm) para mejor manejo

 Incl. segunda batería

392,43 € 474,84 €

18 V EY 7950 X (BLACK EDITION)

 Como EY 7950 LJ2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

234,95 € 284,29 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,3 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 
(baja / alta) 

50–430 / 160–1.650

Torsión máxima con EY 9L54 B 
(atornillado suave / duro)

40 / 57 Nm

Función de taladro de impacto (impactos/min.) 7.740 – 29.700

TALADRO DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga con EY 0L82 B (carga útil / total) 45 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L53 B
Peso (incl. batería) 1,85 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 (baja / alta) 30–470 / 70–1.580
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 32 / 50 Nm
Función de taladro de impacto (bajo / alto) 
en impactos/min.

540–8.500/1.260–28.400

18 V         14,4 V     

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 0L82 B y EY 9L54 B
(carga útil / total)

65 / 80 min.

Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,1 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 0L82 B 
en min-1 (baja / alta)

20–480 / 70–1.580

Torsión máxima con EY 0L82 B (atornillado suave / duro) 32 / 50 Nm
Función de taladro de impacto (bajo / alto) 
en impactos/min.

540–8.500/1.260–28.400



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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TALADRO DE PERCUSIÓN DE BATERÍA

14,4 V 2,0 Ah EY 7940 LF2S

 Potente batería 2,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 1,8 kg (incl. batería)

 Acoplamiento de 18 niveles + taladro

 Portabrocas de alto rendimiento de 13 mm (sin llave)

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Freno de motor, rotación derecha / izquierda

 Mango delantero seguro y luz LED

 Incl. segunda batería

265,43 € 321,17 €

14,4 V EY 7940 X

 Como EY 7940 LS2S / LF2S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

171,45 € 207,45 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con batería EY 9L45 B 
(carga útil / total)

50 / 60 min.

Peso (incl. batería EY 9L45 B) 1,8 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L45 B 
(baja / alta) en min-1

70–400 / 200–1.400

Torsión máxima con EY 9L45 B (atornillado suave / duro) 28 / 41,5 Nm
Función de taladro de impacto (impactos/min.) 7.200 – 25.200

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 35 / 40 min.
Batería 2 x EY 9L47 B
Peso (incl. batería) 1,55 kg
Velocidad de rotación sin carga en min-1 (baja / alta) 70–400 / 200–1.400
Torsión máxima (atornillado suave / duro) 25,2 / 37,5 Nm
Función de taladro de impacto (impactos/min.) 7.200 – 25.200

TALADRO ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN DE BATERÍA – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 21,6 V 14,4 V

MODELO EY 7960 LS2S EY 7940 LS2S

BATERÍA EY 9L62 B(LS) EY 9L45 B(LS)

Tornillos

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 4,1 mm x 25 mm 1.700 1.200

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 6 mm x 80 mm - -

Tornillos de madera en madera de pino** Ø 8 mm x 80 mm 570 -

Tornillos autorroscantes en paneles 
de OSB* Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm 1.200 750

Tornillos para tacos mampostería* Ø 6 mm x 45 mm 1.200 1.200

Taladrar

Taladros en placa de yeso + 
tablero contrachapado*

Placa de yeso 12,5 mm + tablero de con-
trachapado 12 mm Ø 68 mm × 24,5 mm 190 -

Taladros en placa de yeso + 
tablero contrachapado**

Placa de yeso 12,5 mm + tablero de con-
trachapado 12 mm Ø 125 mm × 24,5 mm 45 -

Taladros en mortero* Ø 6,5 mm x 30 mm - 110

Taladros en mortero* Ø 10 mm x 30 mm 120 85

Taladros en mampostería* Ø 5 mm × 40 mm Profundidad 140 180

Taladros en paneles de OSB* Ø 21 mm t = 1,6 mm 65 25

Taladros en paneles de OSB** Ø 33 mm t = 1,6 mm 65 20

Taladros en madera de pino* Ø 18 mm x 120 mm 150 95

Taladros en madera de pino
(EY 7960*, EY 7950*, EY 7940**) Ø 30 mm x 40 mm 210 150

VOLTAJE 18 V 18 V

MODELO EY 79A2 LJ2G EY 79A2 PN2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ) EY 9L53 B(PN)

Tornillos

Tornillos de madera en madera de pino* Ø 4,1 mm x 25 mm Aprox. 1.750 Aprox. 1.050

Tornillos autorroscantes en paneles de 
OSB/chapa de metal* Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm Aprox. 1.250 Aprox. 740

Tornillos en mortero** Ø 6 mm x 45 mm Aprox. 790 Aprox. 470

Taladrar

Taladros en mortero* Ø 6,5 mm x 30 mm Profundidad Aprox. 220 Aprox. 130

Taladros en mortero* Ø 10 mm x 30 mm Profundidad Aprox. 160 Aprox. 100

Taladros en mampostería* Ø 5 mm × 40 mm Aprox. 260 Aprox. 150

Taladros en chapa metálica* Ø 21 mm t = 1,6 mm Aprox. 50 Aprox. 30

Taladros en chapa metálica** Ø 33 mm t = 1,6 mm Aprox. 75 Aprox. 45

Taladros en madera de pino* Ø 18 mm x 120 mm Aprox. 140 Aprox. 80

Taladros en madera de pino** Ø 30 mm x 40 mm Aprox. 280 Aprox. 170

El resultado de la medición puede variar según condiciones de ensayo. Todas las indicaciones se refieren a una carga de batería en cada caso. 

* modo alto   ** modo bajo
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28,8 V 3,0 Ah EY 7880 LP2C (BLACK EDITION)

 Potente batería 3,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 3,85 kg (incl. batería)

 Doble función martillo perforador o taladro atornillador

 Suspensión baja velocidad para taladro preciso

 Adaptador de formones tipo SDS-plus como estándar

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Empuñadura de goma suave para absorción de la vibración

 Incl. segunda batería

836,93 € 1.012,68 €

28,8 V EY 7880 X (BLACK EDITION)

 Como EY 7880 LP2C

 Sin batería y cargador

 Compatible con las baterías EY 9L82 B y EY 9L81 B

468,63 € 567,04 €

18 V 5,0 Ah EY 78A1 LJ2G (BLACK EDITION)

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,6 kg (incl. batería)

 Doble función martillo perforador o taladro atornillador

 Doble función de portaherramientas y adaptador 

 de brocas SDS-plus     Derecha / izquierda

 Freno de motor electrónico

 Suspensión baja velocidad para taladro preciso

 Incl. segunda batería

760,73 € 920,48 €

18 V 3,0 Ah EY 78A1 PN2G (BLACK EDITION)

 Potente batería 3,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,45 kg (incl. batería)

 Doble función martillo perforador o taladro atornillador

 Doble función de portaherramientas y adaptador 

 de brocas SDS-plus     Derecha / izquierda

 Freno de motor electrónico

 Suspensión baja velocidad para taladro preciso

 Incl. segunda batería

633,73 € 766,81 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,6 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 1.250 min-1

Número de impactos (impactos/min.) 0 – 4.750 
Portabrocas Tipo SDS-plus

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 45 / 60 min.
Batería 2 x EY 9L53 B
Peso (incl. batería) 2,45 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 1.000 min-1

Número de impactos (impactos/min.) 0 – 3.800 
Portabrocas Tipo SDS-plus

MARTILLO PERFORADOR DE BATERÍA

EY 78A1 X (BLACK EDITION)

 Como EY 78A1 LJ2G / PN2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

414,02 € 600,96 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,6 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 0 – 1.250 min-1

Número de impactos con EY 9L54 B (impactos/min.) 0 – 4.750 
Portabrocas Tipo SDS-plus

18 V         14,4 V    

Voltaje 28,8 V
Capacidad según CEI (tecnología) 3,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 60 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L82 B
Peso (incl. batería) 3,85 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 920 min-1

Número de impactos (impactos/min.) 0 – 4.500
Portabrocas Tipo SDS-plus

Voltaje 28,8 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga (carga útil / total) 60 / 80 min.
Peso (incl. batería) 3,85 kg
Velocidad de rotación sin carga 0 – 920 min-1

Número de impactos (impactos/min.) 0 – 4.500
Portabrocas Tipo SDS-plus

MARTILLO PERFORADOR DE BATERÍA – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 28,8 V

MODELO EY 7880 LP2C

BATERÍA EY 9L82 B(LP)

Martillar 
taladrar Taladros en hormigón*

Ø 3,5 mm x 30 mm 120

Ø 6 mm x 30 mm 150

Ø 8 mm x 100 mm 30

Ø 12,5 mm x 40 mm 70

Ø 14,5 mm x 90 mm 20

Ø 20 mm x 40 mm 30

El resultado de la medición puede variar según condiciones de ensayo. Todas las indicaciones se refieren a una carga de batería en cada caso. 

* hormigón de dureza media
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MARTILLO PERFORADOR DE BATERÍA – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 18 V 18 V

MODELO EY 78A1 LJ2G EY 78A1 PN2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ) EY 9L53 B(PN)

Taladrar + 
fijar

Taladros en hormigón y fijación de tornillos en hormigón Ø 3,5 mm x 30 mm Aprox. 230 Aprox. 140

Taladros en hormigón y fijación de tornillos con tacos de plástico Ø 6 mm x 30 mm Aprox. 170 Aprox. 100

Taladro de 
percusión Taladros en hormigón

Ø 3,5 mm x 30 mm Aprox. 280 Aprox. 170
Ø 8 mm x 30 mm Aprox. 150 Aprox. 90
Ø 10 mm x 40 mm Aprox. 100 Aprox. 60
Ø 12,5 mm x 40 mm Aprox. 50 Aprox. 30
Ø 16,5 mm x 40 mm Aprox. 17 Aprox. 10

Taladrar

Taladros en madera Ø 18 mm t = 120 mm Aprox. 110 Aprox. 70

Taladros en chapa metálica Ø 13 mm t = 1,6 mm Aprox. 170 Aprox. 100

Taladros con sierra perforadora Ø 21 mm t = 1,6 mm Aprox. 50 Aprox. 30

18 V 5,0 Ah EY 45A1 LJ2G 

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Sierra de sable de batería

 65 min. Carga de uso y 80 min. carga total

 Peso ligero de 3,4 kg (incl. batería)

 Poca vibración por mecanismo de contrapeso

 Para metal, plástico y madera

 Estabilización electrónica de velocidad de oscilaciones

 Incl. segunda batería

633,73 € 766,81 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 3,4 kg
Número de oscilaciones sin carga 2.800 min-1

Longitud de carrera 28 mm
Tamaño de corte máximo 1,6 mm

EY 45A1 X

 Como EY 45A1 LJ2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

303,53 € 367,27 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 3,4 kg
Número de oscilaciones sin carga con EY 9L54B 2.800 min-1

Longitud de carrera 28 mm
Tamaño de corte máximo 1,6 mm

18 V 5,0 Ah EY 45A2 LJ2G 

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Sierra multi-función con diseño ergonómico

 Peso ligero de 2,8 kg (incl. batería)

 Incl. hoja de sierra estándar de 135 mm

 Para metal, plástico y madera

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 3 variantes de eliminación de polvo

 Incl. segunda batería

633,73 € 766,81 €

18 V         14,4 V     

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,8 kg
Velocidad de rotación sin carga 4.500 min-1

Profundidad de corte máxima 46 mm
Tamaño hoja de sierra (diámetro exterior) 135 mm

14,4 V 4,2 Ah EY 45A2 XM 

 Como EY 45A2 LJ2G

 Incl. hoja de sierra de metal estándar de 135 mm

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

328,93 € 398,00 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,8 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 4.500 min-1

Profundidad de corte máxima 46 mm
Tamaño hoja de sierra (diámetro exterior) 135 mm

18 V         14,4 V     

SIERRAS DE BATERÍA

14,4 V 4,2 Ah EY 45A2 XW

 Como EY 45A2 LJ2G

 Incl. hoja de sierra de madera estándar de 135 mm

 Sin batería y cargador

 Compatible con las siguientes baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

328,93 € 398,00 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,8 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 4.500 min-1

Profundidad de corte máxima 46 mm
Tamaño hoja de sierra (diámetro exterior) 135 mm

18 V         14,4 V     

V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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16

14,4 V 4,2 Ah EY 4541 LS1S 

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Sierra de calar de batería con carrera pendular de 4 niveles

 Peso ligero de 2,25 kg (incl. batería)

 Regulación de ángulo sin etapas 0-45º

 Para metal, plástico y madera

 Estabilización electrónica de velocidad de oscilaciones

 Eliminación de polvo

 Incl. una batería

532,13 € 643,87 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 1 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 2,25 kg
Número de oscilaciones sin carga 2.400 min-1

Profundidad de corte máxima 65 mm
Altura de elevación 20 mm

18 V EY 4550 X

 Sierra de calar de batería con carrera pendular de 4 niveles

 Peso ligero de 3,35 kg (incl. batería)

 Regulación de ángulo sin etapas 0-45º

 Para metal, plástico y madera

 Estabilización electrónica de velocidad de oscilaciones

 Sin batería y cargador

 Compatible con las baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

316,83 € 383,36 €

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 3,35 kg
Número de oscilaciones sin carga con EY 9L54 B 2.500 min-1

Profundidad de corte máxima 65 mm
Altura de elevación 26 mm

SIERRAS DE BATERÍA

14,4 V EY 4541 X 

 Como EY 4541 LS1S

 Sin batería y cargador

 Compatible con las baterías

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

241,30 € 291,97 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L45 B (carga útil / total) 50 / 60 min.
Peso (incl. batería EY 9L45 B) 2,25 kg
Número de oscilaciones sin carga con EY 9L45 B 2.400 min-1

Profundidad de corte máxima 65 mm
Altura de elevación 20 mm

SIERRAS DE BATERÍA – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 18 V

MODELO EY 45A1 LJ2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ)

Sierras

Tubo de acero para tuberías comunes

Sección transversal 34 mm (t = 3,2 mm) Aprox. 55 Cortes

Sección transversal 48,6 mm (t = 3,5 mm) Aprox. 35 Cortes

Sección transversal 89,1 mm (t = 4,2 mm) Aprox. 11 Cortes

Madera de pino
2 x 4 mm (38 x 89 mm) Aprox. 90 Cortes

2 x 10 mm (38 x 235 mm) Aprox. 55 Cortes

VOLTAJE 18 V 14,4 V

MODELO EY 4550 X EY 4541 LS1S

BATERÍA EY 9L51 B(LS) EY 9L45 B(LS)

Sierras
Tablero contrachapado 12 mm, 15 mm 23 m 10 m

Tablero aglomerado t = 20 mm x 2 13 m 7 m

VOLTAJE 18 V

MODELO EY 45A2 LJ2G 

BATERÍA EY 9L54 B(LJ)

Sierras

Metal (EY 9PM13 E)
Medida exterior tubo 25,4 mm t = 1,2 mm Aprox. 340 Cortes

Tubería de agua (PVC) 34 mm t = 4,7 mm Aprox. 70 Cortes

Metal fino (EY 9PM13 F) Paneles de OSB 450 mm t = 1,6 mm Aprox. 25 Cortes

Madera (EY 9PW13 C)

Sección transversal 45 x 45 mm Aprox. 300 Cortes

Sección transversal 2 x 10, 38 x 235 mm Aprox. 280 Cortes

Madera de pino 900 mm t = 12 mm Aprox. 120 Cortes

Madera fina(EY 9PW13 D) Madera de pino 900 mm t = 5 mm Aprox. 320 Cortes
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SIERRAS DE BATERÍA – HOJAS DE SIERRA

EY 9 PW 17 A     

 Hoja de sierra de madera con un diámetro de 165 mm

 48 dientes, para EY 3551

91,44 € 110,64 €

EY 9 PW 13 C    

 Hoja de sierra de madera con un diámetro de 135 mm

 24 dientes, para EY 3503, EY 45A2 y EY 4542

82,55 € 99,88 €

EY 9 PW 13 D    

 Hoja de sierra de madera fina con Ø 135 mm

 48 dientes, para EY 3503, EY 45A2 y EY 4542

82,55 € 99,88 €

EY 9 PP 13 B   

 Hoja de sierra de plástico con un diámetro de 135 mm

 52 dientes, para EY 45A2 y EY 4542

82,55 € 99,88 €

EY 9 PM 17 A   

 Hoja de sierra de metal con un diámetro de 165 mm

 40 dientes, para EY 3552

95,25 € 115,25 €

EY 9 PM 17 B   

 Hoja de sierra de metal con un diámetro de 165 mm

 56 dientes, para EY 3552

104,14 € 126,00 €

EY 9 PM 13 E   

 Hoja de sierra de metal con un diámetro de 135 mm

 30 dientes, para EY 3503, EY 45A2 y EY 4542

85,09 € 102,95 €

MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA

EY 9 PM 13 F   

 Hoja de sierra de metal fino con Ø 135 mm

 50 dientes, para EY 3503, EY 45A2 y EY 4542

91,44 € 110,64 €

EY 9 PM 11 D   

 Hoja de sierra de metal con un diámetro de 110 mm

 40 dientes, para EY 3501

87,63 € 106,03 €

EY 9 PG 11 A   

 Hoja de sierra diamante con un diámetro de 110 mm

 Para cortar vidrio y baldosas, para EY 3550

90,17 € 109,10 €

EY 9 PM 11 C   

 Hoja de sierra de metal con un diámetro de 110 mm

 24 dientes, para EY 3501

82,55 € 99,88 €



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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EY 46A2 X

 Como EY 46A2 LJ2G

 Sin batería y cargador

 Compatible con las baterías

18 V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B

316,23 € 382,63 €

18 V 5,0 Ah EY 46A2 LJ2G 

 Potente batería 5,0 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,35 kg (incl. batería)

 Para hojas de 125 mm

 Bloqueo de eje para un fácil cambio de disco

 Función stop de seguridad al cambiar la batería

 Función reinicio

 Para lugares de difícil acceso

 Incl. segunda batería

621,03 € 751,44 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 65 / 80 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,35 kg
Velocidad de rotación sin carga con EY 9L54 B 10.000 min-1

Tamaño muela abrasiva (diámetro exterior) 125 mm

Voltaje 18 V
Capacidad según CEI (tecnología) 5,0 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 65 / 80 min.
Batería 2 x EY 9L54 B
Peso (incl. batería) 2,35 kg
Velocidad de rotación sin carga 10.000 min-1

Tamaño muela abrasiva (diámetro exterior) 125 mm

AMOLDADORA DE ÁNGULO DE BATERÍA

14,4 V 4,2 Ah EY 3641 LS1S

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,8 kg (incl. batería)

 Para cartuchos y bolsas hasta 600 ml

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Descompresión automática

 Incl. una batería

570,23 € 689,97 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 1 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 2,8 kg
Presión de extrusión 4.410 N (450 kgf)

PISTOLAS DE CARTUCHOS DE BATERÍA

14,4 V EY 3641 K

 Como EY 3641 LS1S

 Incl. Maletín, sin batería y sin cargador

 Compatible con las baterías 

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

374,65 € 453,32 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L54 B (carga útil / total) 50 / 60 min.
Peso (incl. batería EY 9L54 B) 2,8 kg
Presión de extrusión con EY 9L54 B 4.410 N (450 kgf)

14,4 V 4,2 Ah EY 3640 LS1S

 Potente batería 4,2 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,65 kg (incl. batería)

 Para cartuchos de 310 ml

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Descompresión automática

 Incl. una batería

544,83 € 659,24 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) 4,2 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 50 / 60 min.
Batería 1 x EY 9L45 B
Peso (incl. batería) 2,65 kg
Presión de extrusión 4.410 N (450 kgf)

V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA

AMOLDADORA DE ÁNGULO DE BATERÍA – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 18 V

MODELO EY 46A2 LJ2G

BATERÍA EY 9L54 B(LJ)

Barra de acero Ø 10 mm Aprox. 140 unidades / carga de batería

Perno roscado de hilo continuo de acero al carbono W 3/8 Aprox. 180 unidades / carga de batería

18 V         14,4 V     



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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7,2 V 2,8 Ah EY 3654 NQW

 Batería 2,8 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,0 kg (incl. batería)

 Para cartuchos y bolsas hasta 600 ml

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Protección anti-goteo

 Válvula de control de presión

 Descompresión automática

 Incl. segunda batería

430,53 € 520,94 €

3,6 V 1,5 Ah EY 3610 LA1J

 Batería 1,5 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 2,15 kg (incl. batería)

 Vástago de empuje doble

 Para cartuchos y bolsas hasta 600 ml

 Estabilización electrónica de velocidad de rotación

 Descompresión automática

 Incl. una batería

379,73 € 459,47 €

Voltaje 7,2 V
Capacidad según CEI (tecnología) 2,8 Ah (Ni-MH)
Tiempo de carga (carga total) 45 min.
Batería 2 x EY 9268 B
Peso (incl. batería) 2,0 kg
Presión de extrusión 2.500 N (250 kgf)

Voltaje 3,6 V
Capacidad según CEI (tecnología) 1,5 Ah (Ion-Litio)
Tiempo de carga (carga útil / total) 15 / 30 min.
Batería 1 x EY 9L10 B
Peso (incl. batería) 2,15 kg
Presión de extrusión 2.450 N (250 kgf)

PISTOLAS DE CARTUCHOS DE BATERÍA

14,4 V EY 3640 K

 Como EY 3640 LS1S

 Incl. maletín, sin batería y sin cargador

 Compatible con las baterías 

14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B

361,95 € 437,95 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI (tecnología) Depende de la batería
Tiempo de carga con EY 9L45 B (carga útil / total) 50 / 60 min.
Peso (incl. batería EY 9L45 B) 2,65 kg
Presión de extrusión con EY 9L45 B 4.410 N (450 kgf)

PISTOLAS DE CARTUCHOS DE BATERÍA – CAPACIDADES DE BATERÍA

VOLTAJE 14,4 V 3,6 V

MODELO EY 3640 LS1S* EY 3641 LS1S* EY 3610 LA1J**

Silicona 380 unidad 380 unidad 50 unidad

Acrílico 410 unidad 410 unidad 50 unidad

Polietileno 190 unidad 190 unidad 30 unidad

El resultado de la medición puede variar según condiciones de ensayo. Todas las indicaciones se refieren a una carga de batería en cada caso. 

* Temperatura 20º Ø 5 mm tamaño agujero, 310 ml cartucho 

**   Temperatura 20°C Ø 5 mm tamaño agujero, silicona: Sikaflex-M1 320 ml cartucho, acrílico: Konishi 330 ml cartucho, polietileno: Sikaflex-221 320 ml cartucho

EY 37A1 B

 Apto para todas la baterías 18 / 14,4 V Ion-Litio

 Peso 1,2 kg (excl. batería)

 Velocidad de aire 70 m/s

 Tiempo de uso aprox. 22 min.

 Caudal de aire

 Voltaje dual

 Sin batería y cargador

125,73 € 152,13 €

Voltaje 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI Depende de la batería
Peso (excl. batería) 1,2 kg
Tiempo de uso (con EY 9L51 B / EY 9L45 B) Aprox. 15 / 22 min.
Velocidad de aire (Con EY 9L51 B / EY 9L45 B) Aprox. 70 / 60 m/s
Volumen máximo de aire 
(con EY 9L51 B / EY 9L45 B)

Aprox. 3 / 2,6 m3/min.

14,4 V EY 3743 B

 Apto para todas la baterías 14,4 V Ion-Litio

 Peso 0,94 kg (excl. batería)

 Contenedor de polvo (180 ml)

 Nivel de presión sonora 74 dB(A)

 Tiempo de uso con EY 9L45 B

  Nivel 1: 37 min. Nivel 2: 52 min.

 Accesorios: 4 cabezales

 Sin batería y cargador

125,73 € 152,13 €

Voltaje 14,4 V
Capacidad según CEI Depende de la batería
Peso (excl. batería) 0,94 kg

COMPRESOR DE BATERÍA, ASPIRADO DE BATERÍA, LÁMPARAS DE BATERÍA Y RADIO DE BATERÍA

V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA

18 V         14,4 V     



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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21,6 V 4,2 Ah EY 9L62 B

 Batería 21,6 V

 Batería Ion-Litio 4,2 Ah (según CEI)

227,33 € 275,06 €

18 V 5,0 Ah EY 9L54 B

 Batería 18 V

 Batería Ion-Litio 5,0 Ah (según CEI)

220,98 € 267,38 €

18 V 4,2 Ah EY 9L51 B

 Batería 18 V

 Batería Ion-Litio 4,2 Ah (según CEI)

214,63 € 259,70 €

28,8 V 3,0 Ah EY 9L82 B

 Batería 28,8 V

 Batería Ion-Litio 3,0 Ah (según CEI)

266,70 € 322,78 €

EY 37C1 B

 Apto para todas la baterías 21,6 / 18 / 14,4 V Ion-Litio

 Peso ligero de 0,34 kg (excl. batería)

 Duración con EY 9L45 B (14,4 V) Aprox. 5 hrs. 10 min.

 Foco de 4 posiciones

 Bombilla Xenon con brillo aprox. 4.000 lux

 Correa de hombro y indicador de baja tensión

 Sin batería y cargador

55,88 € 67,61 €

Voltaje 21,6 / 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI Depende de la batería
Peso (excl. batería) 0,34 kg
Bombilla Xenon 0,7 A
Brillo Aprox. 4.000 lux
Duración con EY 9L45 B (14,4 V) Aprox. 5 hrs. 10 min.

EY 37C2 B

 Apto para todas la baterías 21,6 / 18 / 14,4 V Ion-Litio

 Peso ligero de 0,34 kg (excl. batería)

 Duración con EY 9L51 B (18 V) aprox. 15 hrs. 30 min.

 Foco de 4 posiciones

 Brillo aprox. 380 lux (luz de trabajo), 

 aprox. 55 lux (luz puntual)

 Sin batería y cargador

107,95 € 130,61 €

21,6 V    18 V     14,4 V     

21,6 V    18 V     14,4 V     

Voltaje 21,6 / 18 / 14,4 V
Capacidad según CEI Depende de la batería
Peso (excl. batería) 0,34 kg
Bombilla LED
Brillo (luz de trabajo) Aprox. 380 lux
Brillo (luz puntual dirigida) Aprox. 55 lux
Duración con EY 9L51 B (superficie lateral) 17 hrs. 30 min.
Duración con EY 9L51 B (superficie total) 15 hrs. 30 min.

10,8 V 1,5 Ah EY 3732 B

 Para potente batería 1,5 Ah Ion-Litio

 Peso ligero de 0,14 kg (excl. batería)

 Duración con EY 9L32 B (10,8 V) aprox. 4 hrs.

 Foco de 4 posiciones

 Brillo aprox. 540 lux

 Sin batería y cargador

44,45 € 53,78 €

Voltaje 10,8 V
Capacidad según CEI 1,5 Ah
Peso (excl. batería) 0,14 kg
Bombilla LED
Brillo Aprox. 540 lux
Duración con EY 9L32 B (10,8 V) Aprox. 4 hrs.

COMPRESOR DE BATERÍA, ASPIRADO DE BATERÍA, LÁMPARAS DE BATERÍA Y RADIO DE BATERÍA

EY 37A2 B

 Altavoces grandes para un sonido claro y dinámico

 Panasonic armonización típica para tonos agudos y

 graves óptimos

 Función bluetooth®

 Control de tono IP64 y carcasa compacta

 Control de sonido

 FM/AM con 12 posiciones de memoria

 Función LED práctica

252,73 € 305,88 €

Alimentación de corriente Batería Ion-Litio (14,4 – 18 V) /
Adaptador corriente

Modo FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN
Peso (excl. batería) 4,0 kg
Banda de frecuencia FM / AM (WM) 87,5–108 MHz / 522-1.629 kHz
Protección contra polvo / agua IP64

Tiempo de funcionamiento 4,2 Ah: aprox. 24 hrs. 
2,0 Ah: aprox. 11 hrs.

Medias (A x A x P) 344 x 280 x 239 mm

18 V 3,0 Ah EY 9L53 B

 Batería 18 V

 Batería Ion-Litio 3,0 Ah (según CEI)

176,53 € 213,60 €

18 V 2,0 Ah EY 9L52 B

 Batería 18 V

 Batería Ion-Litio 2,0 Ah (según CEI)

151,13 € 182,86 €

BATERÍAS Y SISTEMAS DE CARGA

V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA

18 V         14,4 V     



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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BATERÍAS Y SISTEMAS DE CARGA

EY 0L82 B    

 14,4 – 28,8 V sistema de carga rápida incl. 14,4 V / 1,5 Ah

 para todas las baterías Ion-Litio

138,43 € 167,50 €

24 V 2,8 Ah EY 9210 B 

 Batería 24 V

 Batería Ni-MH 2,8 Ah (según CEI)

196,85 € 238,18 €

3,6 V 1,5 Ah EY 9L10 B 

 Batería 3,6 V

 Batería Ion-Litio 1,5 Ah (según CEI)

49,53 € 59,93 €

15,6 V 2,8 Ah EY 9230 B

 Batería 15,6 V

 Batería Ni-MH 2,8 Ah (según CEI)

151,13 € 182,86 €

12 V 2,8 Ah EY 9200 B

 Batería 12 V

 Batería Ni-MH 2,8 Ah (según CEI)

132,08 € 159,81 €

7,2 V 2,8 Ah EY 9268 B 

 Batería 7,2 V

 Batería Ni-MH 2,8 Ah (según CEI)

87,63 € 106,03 €

2,4 V 2,8 Ah EY 9221 B    

 Batería 2,4 V

 Batería Ni-MH 2,8 Ah (según CEI)

36,83 € 44,56 €

10,8 V 1,5 Ah EY 9L32 B 

 Batería 10,8 V

 Batería Ion-Litio 1,5 Ah (según CEI)

69,85 € 84,51 €

EY 0L32 B    

 10,8 V sistema de carga para EY 9L32 B

88,90 € 107,56 €

EY 0L11 B    

 2,4 – 3,6 V sistema de carga rápida para baterías Ni-MH 

 y Ion-Litio, excl. EY 9021 B

107,95 € 130,61 €

EYC 954 B    

 Juego 2 x 18 V / 5,0 Ah EY 9L54 B + EY 0L82 B

379,73 € 459,47 €

EY 0110 B    

 7,2 – 24 V sistema de carga rápida para todas las 

 baterías Ni-Cd y Ni-MH

132,08 € 159,81 €

EYC 953 B    

 Juego 2 x 18 V / 3,0 Ah EY 9L53 B + E Y 0L82 B

252,73 € 305,80 €

EY 0L10 B     

 2,4 – 3,6 V sistema de carga rápida para baterías Ni-Cd,

 Ni-MH y Ion-Litio excl. EY 9221 B

107,95 € 130,61 €

14,4 V 4,2 Ah EY 9L45 B

 Batería 14,4 V

 Batería Ion-Litio 4,2 Ah (según CEI)

176,53 € 213,60 €

14,4 V 2,0 Ah EY 9L47 B

 Batería 14,4 V

 Batería Ion-Litio 2,0 Ah (según CEI)

125,73 € 152,13 €



V / Ah (según CEI) MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA
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EY 9 HX 411 E

 13 mm portabrocas

 Para EY 74A1, EY 7450, EY 7442, EY 7441 y EY 7940

44,45 € 53,78 €

EY 9 HX 405 E

 13 mm portabrocas

 Para EY 7440 y Power Cosmo

49,53 € 59,53 €

EY 9 HX 412 E

 13 mm portabrocas

 Para EY 7950

40,64 € 49,17 €

EY 9 HX 111 E

 Adaptador de brocas

 Para EY 6535, EY 7549, EY 7541, EY 75A2, EY 7547, EY 7551

31,75 € 38,41 €

EY 9 HX 413 E

 13 mm portabrocas

 Para EY 74A2 / EY 79A2

40,64 € 49,17 €

EY 9 X 004 E

 Contenedor de polvo

 Para EY 6813 y EY 7880

25,40 € 30,73 €

EY 9 X 005 E

 Contenedor de polvo

 Para EY 7840 y EY 78A1

25,40 € 30,73 €

PORTABROCAS Y OTROS ACCESORIOS 

MODELO / CARACTERÍSTICAS PVP excl. IVA PVP incl. IVA

EY 9 X 009 E

 Adaptador para conexión manguera

 Para EY 4541

15,24 € 18,44 €

EY 9 X 011 E

 Tope-guía paralelo para sierra de calar

 Para EY 4541

15,24 € 18,44 €

EY 9 X 008 E

 Adaptador para bolsas

 Para EY 3654

8,89 € 10,75 €

EY 9 X 012 E

 Conexión manguera aspirador

 Para EY 4542 y EY 45A2

15,24 € 18,44 €

EY 9 X 013 E

 Adaptador para bolsas

 Para EY 3640 / EY 3641 / EY 3610

8,89 € 10,75 €

EY 9 X 016 E

 Adaptador aspirador para sierra de calar

 Para EY 4550

8,89 € 10,75 €

TOOLBOX 4DD

 Caja de transporte apilable con inlay para taladro de 

 percusión / taladro atornillador de batería

74,93 € 90,66 €

TOOLBOX 4SAW

 Caja de transporte apilable con inlay para taladro 

 atornillador / sierra multi-función de batería

74,93 € 90,66 €

TOOL BS1, BITSET TORSION

 Juego de 10 brocas

36,83 € 44,56 €

EY 9 X 017 E

 Adaptador para cartuchos

 Para EY 3610

8,89 € 10,75 €
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18 V      14,4 V

28,8 V 21,6 V 18 V

EY 7880 LP2C / X Martillo 

perforador de batería

EY 7460 LS2S Taladro 

atornillador de batería

EY 7960 LS2S Taladro de 

percusión de batería

EY 7450 LJ2S / X Taladro 

atornillador de batería

EY 7950 LJ2S / X Taladro 

de percusión de batería

EY 7552 LJ2S / X Destor nilla-

dor ergonómico de batería

EY 4550 X Sierra de 

calar de batería

EY 74A2 LJ2G / PN2G / X 

Taladro atornillador de batería

EY 74A1 X Taladro 

atornillador de batería

EY 75A7 LJ2G / PN2G / X De stor -

nilla dor ergonómico de batería

EY 75A2 LJ2G / PN2G / X De stor  -

nilla dor ergonómico de batería

EY 79A2 LJ2G / PN2G / X

Taladro de percusión de batería

EY 78A1 LJ2G / PN2G / X

Martillo perforador de batería

EY 45A1 LJ2G / X Sierra 

de sable de batería

12 V 10,8 V 7,2 V 3,6 V 2,4 V

EY 6409 NQKW Taladro 

atornillador de batería

EY 7430 LA2S Taladro 

atornillador de batería

EY 3732 B

Lámpara de batería (LED)

EY 3654 NQW Pistolas de 

cartucho de batería

EY 7410 LA2S / LA1C

EY 7411 LA1S / LA1C
Destornillador de batería 

plegable ajustable

EY 3610 LA1J Pistolas de 

cartucho de batería

EY 6220 NQ / N

Destornillador de batería 

plegable ajustable

15,6 V 14,4 V

EY 45A2 LJ2G / XM / XW

Sierra multifunción de batería

EY 46A2 LJ2G / X Amoldadora 

de ángulo de batería

EY 37A1 B

Compresor de batería

EY 37A2 B

Radio de batería

EY 6432 NQKW Taladro 

atornillador de batería

EY 7443 LS2S / X Taladro 

atornillador de batería (AUTO)

EY 7441 LS2S / LF2S / X

Taladro atornillador de batería

14,4 V

EY 7549 LS2S / X De stor -

nilla dor ergonómico de batería

EY 7940 LS2S / LF2S / X

Taladro de percusión de batería

EY 4541 LS1S / X Sierra 

de calar de batería

EY 3640/41 LS1S / K Pis-

to las de cartucho de batería

EY 3743 B

Aspirador de batería

EY 37C1 B

Lámpara de batería

EY 37C2 B Lámpara 

de batería (LED)

18 V      14,4 V

21,6 V     18 V     14,4 V

VISIÓN GENERAL DE PRODUCTOS

NÚMEROS DE MODELO

Ejemplo 

E Y 7 4  A 2  L J  2 G

                Incl. segunda
batería de 18 V

     Batería de alto 
     rendimiento 5,0 Ah
             DUAL: 14,4 / 18 V
Taladro atornillador de batería
Ion-Litio

Tipo de batería 

E Y  0 0 0 0  X X  X X
LJ 5,0 Ah batería de alto rendimiento
LS 4,2 Ah batería de alto rendimiento
PN 3,0 Ah batería de alto rendimiento
LP 3,0 Ah batería de alto rendimiento
N 2,8 Ah batería de alto rendimiento
LF 2,0 Ah batería de alto rendimiento
LA 1,5 Ah batería de alto rendimiento
B  Sin batería y cargador
X  Sin batería y cargador

Voltaje 

E Y  0 0 0 0  X X  X X
A1 / A2 / A7 14,4 / 18 V DUAL
C1 / C2 14,4 / 18 / 21,6 V
80 28,8 V
60 21,6 V
50 / 52 18 V
32  15,6 V (Ni-MH)
40 / 41 / 43 / 49 14,4 V
09 12 V
30 / 32 10,8 V (Ion-Litio)
54 7,2 V
10 / 11 3,6 V
20  2,4 V

Volumen de suministro 

E Y  0 0 0 0  X X  X X

2S / 2C Incl. segunda batería
2G Incl. segunda batería 18 V
2F Incl. segunda batería 14,4 V
2L Incl. segunda batería 10,8 V / 1,5 Ah
 y una lámpara
1J / 1S / 1C Incl. una batería
1G Incl. una batería 18 V
Q Incl. sistema de carga rápida
W Incl. segunda batería (Ni-MH)
K Incl. maletín, sin cargador y batería
M Incl. hoja de sierra de metal estándar
W  Incl. hoja de sierra de madera estándar 
 (Ion-Litio)

Tipo de herramienta 

E Y  0 0 0 0  X X  X X
EY 79 Taladro de percusión de batería
EY 78 Martillo perforador de batería
EY 75  Destornillador ergonómico de batería 
 (Atornillador de impacto)
EY 74 / EY 64 Taladro atornillador de batería
EY 74 / EY 62 Destornillador de batería plegable ajustable
EY 46 Amoldadora de ángulo de batería
EY 45 Sierras de batería
EY 37  Lámparas de batería
EY 36 / EY 36 Pistolas de cartucho de batería

             Tipos de batería Ni-MH 
Tipos de batería Ion-Litio
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